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Der 0,5 ccm Selbstziinder-Motor schliefit die Liicke zwischen den 0,25 cem und 1 cem
Schlosser Motoren . Als 2 - takt Motor wird der 0,5 ccm tiber die hohlgebohrte Kurbelwelle
gesteuert . Die Kurbel- welle liuft in 2 Kugellagern . 4 Uberstrom. - und Auspuffkanile
sorgen fiir einen gutén Gaswechsel . Auch dieser Motor ist leicht langhubig ausgelegt und es
konnen bei verhiltnismiiflig niedrigen Drehzahlen grofere Luftschrauben verwendet
werden.  Vornehmlich in der Ausfihrung als RC - Motor mit Drosselvergaser und
Auspuffsammelring eignet er sich sehr gut fiir kleinere fern- gesteuerte Modelle .

Jeder Motor wird vor dem Versand einem Probelauf unterzogen.

Mit einer Luftschraube 6 x 4 (Supel'—Nylonj erreicht er 11,300 U/Min

e )
Ma'teﬂal‘ ' Kurbelwelle = Chrom-Nickel-Stahl
Lai ) Zylinder = Chrom-Nickel-Stahl

Kolben und
Gegenkolben = Feingufl

Preis: EURO
- Normalausflithrung Ol 1

RC-Ausfilhrung

olmne Auspuffs, ks 5

RCw-Aus flilrung

mit Auspuffs, . 127,09

Im Preis emth, ist 19% MWST

Hudraum: 0,49 ccm

=5 - Hub: 9,2 mm
M 14 Bohrung @ : 8,3 mm
. /7# t *%}-‘ Gewicht: 44 Gramm
;52,3 Liinge: 8ds mm

Hohe: 435 mm
Breite: 292 mm

Knebel und Vergaser sind nach dem Probelauf eingestellt. ~ Vergaser ist 1/2 bis 3/4 auf.

Gemisch:  25% Rizinus Luftschrauben: 7 x4
32% Petroleum 7oY. 8
43% Ather 6x4
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